e
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bed Wenalast:

45P @it 0,7 A
B5P att 0.6 A belasten;

- Kontrolle der Spannengen K 7z28.24 X 1229, 25
45P /B5F H 45,0 ¥ 0,2 ¥ B5,0 ¥ 403 “

9F3 . ©OB,0 ¥ FGLL,E ¥ 9.8 ¥ 305
kel Lastdncerung: -

45P ‘nit 0,35 K
65F mit 0,3 & belasten;

Dte Spannungen didrfen s1ch maxingl 0,1 ¥ &rdern; bezogen auf die
Spannung bei Wennlast..

bed Metispannungsinderung:
- MNetzspannung zwischen 185 ¥ und 245 ¥ Sndern.

c4mb:wﬂm:@mmvmzzc:mm:anﬂﬁm:amwmA.wmmuum=m:*n4mrmemamdmmc tu
foigende Toleranzen nicht fberschreiten. - .

458 SA0,LE Y . -
GS5F . 40,15 ¥ - T
9FR 0,1 N :

- zmwwmum::::m 187 ¥ einstellen;

Spannung 9FR nm1$ den Wert &,1 ﬁ‘:ﬁﬂsﬁ.qlwmwmn#ﬂmiﬁm:
tontrelle der mrcsamwm:nc:m"

- 45P bzw. BSP mit Hennlast oselasten; .
kie wwcﬁiwvm::::m mit Hetzfeguenz darf zwischen 187 v., .22 ¥

bet 45PSESPE = 100 mY - .
© -4@PR = 280 WY mnicht Gherschreiten.

Kantrolle des WNiR-Einganges:

- 45P hiw, B6P mit Hennlast betasten, . .
- an Hessbuchse MTA eine Spannung wom 2,2 ¥ +0,1 ¥ mu_mmm:.

c»m.Mu@:::zm 45P bricht m:+ <1Z ¥ bzw. BSF auf <i5 ¥ zusamman,
- :mammwmzzczm filr =19 sec. abschalten; .
- Spannung an Messhuchse NTA apschalten; - )
- Hetzspannung zuschaltan, ’
D1e Ausgangsspannungen.-midssen mit Meanwert wieder :mnz‘wdmvmﬂ SR,
Kontralile der Synchrontsation: ) ‘
Bet mJ:ummazmdﬂmwmﬂ mw:n:wa:AWwa w.+w" ger Messpunkt BEG0S1S zu

Oberpruafen, der anliegends Inpw d muss 0ie gleiche Freguenz wie der
fynchronisationsimpy?s haben, ; - -

¥ygE 111721489 -
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* * * i
* YEB &obotron T : * .
* Buchungsmaschinenweri + Ser¥ice-information ‘. EC 1834/3 .
* Karl-Mars-Stadt . * b - *
* ¥ B50.60.01.003 * -
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Reparaturenieitung K T2E9.24/728
Die mmnwwmﬂ:1 und m:uwndanmmwnmcpm der Stromwverscrgung K F22o0.24/25 meadmw
in ¥erbtndung =it qﬂ; Reparaterarbeitspletz fuer Stromversorguag EC 1834,

B2 der mmumﬂmﬂ=n und mm:xedc:wu1=*=ﬂm sind foTgende Grundsitze mnq
Jicherheit zu begchten: : :

- Egin Litan, An-ung AbkTeneen oder andere MHanipulationea am Repara-
turobjekt soTangs Hetzspannung anltegt.

- Ohne bssondere Massnaamen kfnnen betr8chtiiche Restizdungen ther
laengers Fait [Kinvtenberaich) bestehen. Im Iveifelstall saltten wor
Manipulationen am R parazurchbjekt die entsprechen den Eéndensatoren
entiaden werden. -

~ Ein cmmozamﬂm1 Schwerpuskt st die saubere ung gerissenhafte hand-
wirkliche Ausfdirung der keparaturarbeiten. :

Zur Reparatur werden Tolgende Mess- und Iddﬂm=4mam4 bealtigt:

- Ressteilensdapter fuer SV K 7220, 24/75 170-2-053- o7
- Metzkabel - - ET0-FeBREI-623
- Elektronische Lasteinhedt ’ 170-2-9B3-800

~ Entladewiderstand 1 Edhm; &'y

Hineeise zur Reparatur:

1.Ermittlung des Funktienszustendes:

- xmmm&mﬂﬂmannmnwm1 EAﬁumﬂ zmﬁmﬁmAAAdemﬂvdmﬁwm Oter Stecker %3
verdinden ﬁmwﬁn:0=4mm4+c:mdmﬁ:mmm aysgeschaltet); -

- Netzkabel an Hetzteillelterplatte [ber Stecker %1 anschliessen:

- Ketzspannung fder Stelltrafo (o.,.220 v Zuschelten;

- n@:wwaudm der ha@mm:mmMuﬂ:zczmm:m .

- MA@mwum=:=:mmm ALPSEEP, OPR,18FH nlssen ait Nenaspsnnung woerhanden

R . . o
- Metzspannung abschalten. ‘

2.Fehlarortuny: ‘ : ’ -

- [Die FehTerertung erfolgt anslopg dem AnteufverhaTten der Hetzteillei-
terplatte: - ’ : T

mmw1ﬂmn:maﬁc:m « Impuiskildung - Transwearter :
kontrelie der Stertschaltung: R ‘ . )

- Brlicke E2 Hffren;

|mdnnm1u:mmum mvmﬂvwn+m;u wenn defekt dana folgapds mwnmamsmswm mit
Dhmmeter pridfen: : -
: ﬂm,..tn.{_m.qﬂm.wW.mHm, .
- Kessiellenadspter en x3 anschiiessen; ‘




